
Вспомогательные устройства для газоанализаторов

Индикаторы расхода ИР

Характеристика Значение Примечание

Индуцируют объем расхода, л/мин. с тремя рисками 0,7; 1,0; 1,3 ИБЯЛ.418622.003

Предназначены для визуального наблюдения за наличием расхода газовой смеси (ПГС-ГСО) определенной
величины, обозначенной риской.
ИБЯЛ.418622.003 – для калибровки показаний на ПГС-ГСО;
ИБЯЛ.418622.001 – крепление на панель пробоподготовки.

с одной риской 0,8 ИБЯЛ.418622.003-01

без рисок ИБЯЛ.418622.003-02

с одной риской 1,3 ИБЯЛ.418622.003-03

с одной риской 1,0 ИБЯЛ.418622.003-04

с одной риской 0,5 ИБЯЛ.418622.003-05

с тремя рисками 0,7; 1,0; 1,3 ИБЯЛ.418622.001

с одной риской 0,8 ИБЯЛ.418622.001-03

ИБЯЛ.418622.003-02

ИБЯЛ.418622.001-03

габаритные размеры, мм
12х12х120
20х46х100

масса, кг
0,03
0,08

пластик / нержавеющая сталь

ИБЯЛ.418622.003
ИБЯЛ.418622.001

Материал корпуса

Для калибровки газоанализатора / для визуального наблюдения на панели пробоподготовки.


